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Ostatné
povrchové

úpravy (lak)*

Meta lická
antracit

Chróm** Biela
Meta lická
strieborná

Kartáčovaná 
nerez

Šírka (A) × 
Výška (B)

[mm]

Výkon [W]
75/65°C

t 20°C***

Hmot-
nosť
[kg]

Objem
[l]

Rozteč 
(C)

[mm]

Odporúčaný
výkon el. 

vykur. tyče [W]

G1 297,- G1A 283,- G1C 425,- G1W 260,- G1MS 283,- G1SS 590,- 500 × 792 260 6,5 2,9 450 200

G2 302,- G2A 288,- G2C 449,- G2W 265,- G2MS 288,- G2SS 615,- 600 × 792 340 7,1 3,1 550 300

G3 360,- G3A 343,- G3C 469,- G3W 315,- G3MS 343,- G3SS 809,- 500 × 1280 390 9,3 4,7 450 300

G4 367,- G4A 350,- G4C 601,- G4W 322,- G4MS 350,- G4SS 843,- 600 × 1280 490 10,7 5,0 550 300

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65.  **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.   *** Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Umiestnenie „uchytenie“ na stenu:  91 mm  91 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO 
Horizontálny profil: 15 × 30 mm
Vertikálny profil: 30 × 50 mm

GALEON  – vyhotovenie chróm
500 × 1280 mm

GALEON  – vyhotovenie 
metalická antracit

600 × 792 mm

GALEON  – vyhotovenie metalická antracit
600 × 792 mm s ventilom COMBI

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.


