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YElektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO 

Horizontálne trubky: Ø 20 mm
Vertikálne trubky: Ø 38 mm

C2 - rozteč 50 mm

DANBY
vyhotovenie kartáčovaná nerez

Ostatné
povrchové

úpravy (lak)*
Chróm** Biela

Meta lická
strieborná

Kartáčovaná 
nerez

Šírka (A) 
x Výška (B)

[mm]

Výkon [W]
75/65°C

t 20°C***

Hmotnosť
[kg]

Objem
[l]

Rozteč (C1)
[mm]

Odporúčaný
výkon el. 

vykur. tyče [W]

D1 327,- D1C 411,- D1W 275,- D1MS 311,- D1SS 675,- 450 × 940 412 8,3 4,5 415 300

D2 337,- D2C 415,- D2W 282,- D2MS 321,- D2SS 697,- 600 × 940 528 10,1 5,5 560 400

D3 339,- D3C 454,- D3W 282,- D3MS 323,- D3SS 725,- 750 × 940 642 11,7 6,4 712 400

D4 385,- D4C 472,- D4W 322,- D4MS 367,- D4SS 842,- 450 × 1290 559 11,2 6,1 415 400

D5 391,- D5C 501,- D5W 323,- D5MS 373,- D5SS 870,- 600 × 1290 716 13,5 7,4 560 500

D6 399,- D6C 545,- D6W 330,- D6MS 381,- D6SS 904,- 750 × 1290 870 15,4 8,8 712 600

D7 441,- D7C 566,- D7W 366,- D7MS 420,- D7SS 976,- 450 × 1640 702 13,7 7,8 415 400

D8 451,- D8C 595,- D8W 369,- D8MS 430,- D8SS 1010,- 600 × 1640 898 16,5 9,4 560 600

D9 461,- D9C 659,- D9W 374,- D9MS 439,- D9SS 1066,- 750 × 1640 1081 19,4 11,0 712 700

*Ostatné povrchové úpravy (lak) viď vzorkovník str. 65.  **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.   ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.


