- HA - Umiestnenie ,uchytenie” na stenu: ¥ 25 mm 1 48 mm
. ) Elektrické vykurovanie: ANO
Kombinované vykurovanie: ANO
Vertikalne trubky: 50 x 30 mm
Horizontalne trubky: @ 26 mm
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Odporucané maloobchodné ceny s DPH v EUR.
) .. , Rozte¢ P
Ostatne . Metalicka . Metalicka S”flfa (A) Vykon LW] Hmotnost | Objem ©) Odporucany
povrchové antracit Biela strieborna x VySka (B) 75/65°C kgl 0 stredové vykon el.
Upravy (lak)* [mm] At 20°C** 9 p"[%?:%?'e vykur. ty¢e [W]
KR1 459,- | KR1A 439,- | KR1W 414,- | KR1IMS | 439,- | 600 x 800 427 10,2 4,3 50 300
KR2 553,- | KR2A | 530,- | KR2W | 495,- | KR2MS | 530,- | 600 x 1182 631 14,7 6,1 50 500
KR3 659,- | KR3A 631,- | KR3W | 592,- | KRBMS | 631,- | 600 x 1670 889 19,9 8,2 50 600

*Ostatné povrchové dpravy (lak) vid' vzorkovnik str. 65. ** Prepocet teplotnych spddov na www.pmh-co.sk
Radidtor je mozné dodat len vo vyobrazenej variante.

Sucastou Kronosu je hlinikova lista,ktori mozete kedykolvek odstranit
a tym menit vzhlad radiatora.

KRONOS - vyhotovenie ¢ervena (Struktirovana farba)
600 x 1670 mm




