VYVODY
svetivka: B =privod ¥
VENTILY pre e :

VYKUROVANIE KOMBINOVANE S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU TYCOU alebo LEN NA USTREDNE VYKUROVANIE

Pre oy Jektrick
vykonu alebo s n

piatocka

tyCou je nutné objednat: radiator + vhodny ventil + akikofvek dr it

im vykonom + odporicame aj zverné Srobenie podla ventilu.

yE p

Pre vykurovanie bez elektricke] vykurovacej tyée je nutné objednat: radidtor + vhodny ventil + doporucujeme aj zverné srébenie podia ventilu

Pri vybere ventilu je nutné zohfadnif rozte& vyvedenych trubiek zo steny, t. pripojenie na rozteé radistora (po stranach) alebo pripojenie na 50 mm roztet.

na rozteé

Sada COMBI - je urcené pre pripojenie radiétora po stranéch. Vykurovaciu tyé
je mozné nainstalovat na fubovoln stranu radidtora priamo cez ventil. Podla
umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdefuje na pravi a favi variantu.
Eurokonusové pripojenie. Odporicame pouit zverné Srbenie pre ventil
COMBI.

Typ COMBI 0b. dislo Cena
Tavy-chrém COMBILCEK 202
pravy-chrém COMBIRCEK 202, .
COMmBI COMBI
vy nerez COMBILSS £k 252, P
pravy-nerez COMBI-RSS-EK 252,
Tavy-biela COMBILW-EK 188,
pravy-biela COMBI-RW-EK 188,-
Sada CUBE-COM - je uréena pre pripojenie radiatora po stranach. Vykuro-
vaciu tyé je mozné nainitalovat na fubovolnt stranu radiatora priamo cez
ventil. Sada sa skladé z ruénej regulagnej hlavice a uzatvaratelného &ré-
benia. Odporaéame pouzit zverné srébenie pre ventil CUBE-COM
[ Typ cuBe-com [ obj. islo. [ cema |
| chrom | cuse.com | a8 |
sada obsahue:venil | med [ssdarcc [ 286 | CUBE-COM CUBE-COM
+ziemé iobenie | alupex [sadazcc | 293 |

na jednu stranu

Ventil M pre napojenie kupeliiovych radiétorov v jednom pripojovacom
bode s rozteéou 50 mm. Druhy pripojovaci bod radidtora je mozné vyuit
pre monta? elektrickej vykurovacej tyce. Termostaticks hlavica moze byt
umiestnena na ventile vpravo alebo viavo a je vdy umiestnené na spiatocke.
Odporiéame pousit zverné &rébenie pre ventil M.

TypM Obj. cislo Cena

biela-hlavica RAX MWTHT .,

chrom-hlavica RAX M-CTHI 192, VENTILN VENTIN
biela-hlavica RTX MWTH2 183

chrom - hlavica RTX M-CTH2 204, RAX - funkeia vykurovania aj susenie, regulacia podia teploty vzduchu

v miestnosti

RTX - funkeia susenie, regulacia podla teploty vykurovacieho média
v radiatora (doporuéujeme pouzit pri podiahovom vykurovani)

Ventil ONE je uréeny pre napojeni kipelfiovych radistorov v jednom
pripojovacom bode s roztecou 50 mm. Elektrick vykurovaciu tyé je mozné
instalovat na lubovolnd stranu radiatoru (oproti ventilu). Jedné se o termo-
staticky ventil. Eurokonusové pripojenie. Doporucujeme pouZit zverné
4rébenie ONE.

[ yponE [ obj.gislo [ cema |
[“chrém [ ONECEK [ 16|
["nerez | ONESSEK | 206 |




