
Tipy na připojení - specifikace příslušenství
 - vnější připojení
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 - středové připojení s roztečí 50 mm
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 - set Q - armatura rohová, rozteč připojení 50 mm, s 

ruční regulační hlavicí/ přívodem vlevo 

 - termostatická hlavice SH

 - svěrné šroubení pro plast. trubky Ø 16 x 2,0 mm 

 - svěrné šroubení pro plast. trubky Ø 16 x 2,0 mm 

bílá

 - set P - armatura rohová, rozteč připojení 50 mm, s 

ruční regulační hlavicí/ přívodem vpravo 

 - termostatická hlavice SH

 - svěrné šroubení pro plast. trubky Ø 16 x 2,0 mm 

bílá

 - termostatická hlavice SH

bílá

 - set K - 1-bodová armatura rohová, rozteč připojení 

50 mm, s ruční regulační hlavicí vpravo 

 - termostatická hlavice SH

 - svěrné šroubení pro plast. trubky Ø 16 x 2,0 mm 

bílá

 - set M - 1-bodová armatura rohová, rozteč připojení 

50 mm, s ruční regulační hlavicí vlevo 

 - svěrné šroubení pro plast. trubky Ø 16 x 2,0 mm 

 - set G - úhlový rohový ventil pravý a rohové 

šroubení pro zpátečku 

bílá

bílá

 - termostatická hlavice SH

pro teplovodní vytápění

 - set I - úhlový rohový ventil levý a rohové 

šroubení pro zpátečku 

 - termostatická hlavice SH

 - svěrné šroubení pro plast. trubky Ø 16 x 2,0 mm 
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Pozn. možnost umístění armatury vpravo - viz 2P
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Pozn. možnost přívodu vlevo - viz 4L
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 - vnější připojení / středové připojení s roztečí 50 mm
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Upozornění:

a) Pro montáž ventilů, zpětného šroubení a armatur Design Line na připojovací trubky jsou zapotřebí svěrná šroubení. V tabulkách na této dvoustraně jsou 

uvedena svěrná šroubení pro plastové vícevrstvé trubky ø 16x2 mm. Pokud ve Vašem případě mají připojovací trubky jiný průměr nebo jsou použity 

měděné trubky, nahraďte uvedené svěrné šroubení příslušným jiným typem 

b) V tabulkách uvedená elektrická topná tyč DBM 300 W je vhodná k radiátorům s doporučeným výkonem topné tyče 300 Watt. K radiátorům s 

doporučeným vyšším výkonem topné tyče zvolte příslušnou topnou tyč 600, 900 nebo 1200 W, popřípadě můžete použít základní topnou tyč Rica

Armatury a ventily Design Line je možno instalovat bez termostatické hlavice neboť jsou dodávány včetně regulační hlavice pro ruční ovládání. 

Pro zakrytí otvoru kolem připojovacích trubek doporučujeme krytky nebo kompletní sadu krytek

ekonomický set

bílá

 - set A - Rohový ventil a šroubení pro zpátečku 

 - svěrné šroubení pro plast. trubky Ø 16 x 2,0 mm 

 - 1-bodová armatura VHX-MONO-RAX, 50 mm

 - Zehnder nedodává, vyžádejte si u Vašeho

 dodavatele, uvedená cena je informativní

 - el. topná tyč DBM 300 W 

 - termostatická hlavice SH

 - el. topná tyč DBM 300 W 

 - svěrné šroubení pro plast. trubky Ø 16 x 2,0 mm 

bílá

 - set P - armatura rohová, rozteč připojení 50 mm, s 

ruční regulační hlavicí/ přívodem vpravo 

bílá

 - set K - 1-bodová armatura rohová, rozteč připojení 

50 mm, s ruční regulační hlavicí vpravo 

 - el. topná tyč DBM 300 W 

 - svěrné šroubení pro plast. trubky Ø 16 x 2,0 mm 

 - termostatická hlavice SH

bílá

 - set W - rohový ventil a šroubení pro zpátečku, se 

čtvercovou rukojetí (ventil není termostatický) 

 - svěrné šroubení pro plast. trubky Ø 16 x 2,0 mm 

pro kombinované vytápění

bílá


