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Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.4110.1.000.488.1 urinál DOMINO SENZOR, batériové napájanie 345,71 €

Objednať zvlášť: Cena

8.9073.0.000.000.1 sifón 5,48 €

Náhradné diely:

8.4110.1.000.000.1 urinál DOMINO, keramika, s otvorom pre ventil 108,00 €

8.9407.6.000.000.1 infračervený senzor pre DOMINO, batériové napájanie 306,97 €

8.9921.0.000.000.1 inštalačná súprava pre urinál 2,04 €

Číslo výrobku Popis výrobku Cena
8.4110.1.000.487.1 urinál DOMINO SENSOR, sieťové napájanie na 24 V 

s otvorom, vrátane instalačnej sady
326,71 €

Objednať zvlášť: Cena

8.9073.0.000.000.1 sifón 5,48 €

8.9507.1.000.000.1 napájací zdroj pre max. 5 urinálov GOLEM/LIVO 
ANTIVANDAL, DOMINO SENSOR 24 V, DC

48,28 €

8.9507.2.000.000.1 napájací zdroj pre max. 9 urinálov GOLEM/LIVO 
ANTIVANDAL, DOMINO SENSOR 24 V, DC

63,73 €

Náhradné diely:

8.4110.1.000.000.1 urinál DOMINO, keramika, s otvorom pre ventil 108,00 €

8.9507.6.000.000.1 infračervený senzor pre DOMINO, sieťové napájanie 284,22 €

8.9921.0.000.000.1 inštalačná súprava pre urinál 2,04 €

urinál Domino s automatickým splachovaním, batériové napájanie

urinál Domino s automatickým splachovaním, sieťové napájanie

Odporúčame použiť podomietkový modul pre urinály PRO URINAL SYSTEM, ktorý je uvedený na str. 276. 

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.4020.0.000.489.1 odsávací urinál Livo s radarovým senzorom, batériové 
napájanie, vnútorný prívod vody vrátane sifónu 1 l 
a instalačnej sady

324,52 €

Výrobok obsahuje radarovú elektroniku na montážnej lište - napájanie 6 V, elektromagnetický 
ventil, prepojovaciu hadicu, rohový ventil, vtokovú armatúru s tesnením, sifón, upevňovaciu 
sadu, puzdro na batérie, napájacie batérie 4 ks AA alkalické 1,5 V, 2700 mAh. 

Výdrž batérie - 1 rok (i pri umiestnení vo verejných priestoroch).

Náhradné diely: Cena

8.4020.0.000.000.1
 

odsávací urinál LIVO ANTIVANDAL keramika, vnútorný prívod 
vody

64,97 €

8.9107.0.000.000.1 radarový senzor, pre LIVO ANTIVANDAL, batériové napájanie 354,41 €

8.9253.6.000.890.1 inštalačná súprava LIVO s bielymi krytkami 1,99 €

8.9253.6.000.891.1 inštalačná súprava LIVO s chrómovanými krytkami 3,44 €

8.9200.3.000.000.1 sifón, vodorovný odpad 23,50 €

POZOR! INŠTALÁCIA URINÁLU LIVO si vyžaduje použitie skrutiek 8.9253.6 (dĺžka závitu 40 mm), 
súčasť balenia.

Výdrž batérie - 1 rok (i pri umiestnení vo verejných priestoroch).

Upevnenie batériového boxu je na suchý zips v spodnej časti keramiky.

 1 - prívod vody
 2 - elektronika s radarovym senzorom na batériové napájanie
 3 - vtoková armatúra s tesnením
 4 - odpadove potrubie Ø 50 mm
 5 - keramický urinál
 6 - sifón
 7 - prepojovacie hadičky
 8 - elektromagnetický ventil
 9 - pouzdro s napájacími batériami
 10 - rohový ventil
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PRÍVOD VODY
G1/2 VNÚTORNE NA 
ÚROVEŇ OBKLADU

PRÍVOD VODY
G1/2 VNÚTORNE NA 
ÚROVEŇ OBKLADU

A - snímacia hlavica s tryskou
B - zóna snímania
C - ovládacia elektronika
D - elektromagnetický ventil
E - rohový ventil s fi ltrom
F - sifón

A - snímacia hlavica s tryskou
B - zóna snímania
C - ovládacia elektronika
D - elektromagnetický ventil
E - rohový ventil s fi ltrom
F - sifón

odsávací urinál Livo ANTIVANDAL s radarovým senzorom, batériové napájanie


