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podomietkové moduly

Ideálny variant pre panelákovú kúpeľňu.

8.9365.0

Splachovacie tlačidlá Roca sú kompatibilné s JIKA podomietkovým modulmi.
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Náhradné diely k podomietkovým modulom nájdete na www.jika.sk.

BASIC TANK SYSTEM pre samostatne stojace klozety  

BASIC WC SYSTEM pre závesné klozety  

WC SYSTEM pre závesné klozety  

WC SYSTEM pre závesné klozety  

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9565.0.000.000.1 BASIC TANK SYSTEM, pre samostatne stojace klozety
- pre montáž na stenu, s nutnosťou obmurovania,
- tlačidlo Single alebo Dual Flush (nie je súčasťou balenia)

Náhrada za 8.9365.2.000.000.1 
vylepšenie: 
-  rohový ventil s pevnou priechodkou prechádzajúci stenou nádrže, 
- nový vypúšťací ventil na splachovanie od 4,5 l vody.

82,15 €

Najlacnejší a zároveň najjednoduchší modul pre montáž na stenu pod značkou JIKA, pre samostatne 
stojace klozety.

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9565.1.000.000.1 BASIC WC SYSTEM pre závesné klozety
- pre montáž na stenu s nutnosťou obmurovania, 
- pripojenie odpadu 90/110, 
- tlačidlo Single alebo Dual Flush (nie je súčásťou balenia)

Náhrada za 8.9365.1.000.000.1 
vylepšenie: 
-  rohový ventil s pevnou priechodkou prechádzajúci stenou nádrže
- nový vypúšťací ventil na splachovanie od 4,5 l vody.

119,13 €

8.9367.3.000.000.1 rovné pripojenie k WC modulu 36,38 €

Výhody:  – nosnosť 400 kg
 – následné predmurovanie v rozmedzí 15-85 mm
 – ľahké obmurovanie vďaka polystyrénovej výplni v spodnej časti

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9565.2.000.000.1 WC SYSTEM pre závesné klozety so samonosným oceľovým rámom
- ukotvenie na zem a do zadnej steny, pre zabudovanie suchým procesom, 
- pripojenie odpadu 90/110, 
- tlačidlo Single nebo Dual Flush (nie je súčasťou balenia) 

Náhrada za 8.9364.9.000.000.1
vylepšenie: 
-  rohový ventil s pevnou priechodkou prechádzajúci stenou nádrže,
- nový vypúšťací ventil na splachovanie od 4,5 l vody.

147,84 €

8.9367.3.000.000.1 rovné pripojenie k WC modulu 36,38 €

Systém je so samonosným oceľovým rámom, ktorý sa fixuje do podlahy a zadnej steny alebo 
do rámovej konštrukcie sadrokartónových priečok.

Výhody:  – tlačidlo Single alebo Dual Flush
 –  splachovací ventil je univerzálny, tlačidlá je možné 

kedykoľvek v priebehu používania zameniť
 – nosnosť 400 kg
 – následné predmurovanie v rozmedzí 15 – 75 mm
 – pevný rám
 – nastaviteľnosť finálnej výšky klozetu

Číslo výrobku Popis výrobku Cena

8.9365.0.000.000.1 PANEL SET pre upevnenie rámu 8.9565.2 do bočných stien bytového 
jadra

36,98 €

Výhody:  – šírkové rozpätie 800–1100 mm

Tento variant ocenia všetci, ktorí majú v pláne rekonštruovať panelákovú kúpeľňu a inštalovať závesný 
klozet. Tento variant je určený predovšetkým tam, kde za modulom prechádzajú domové inštalácie 
(vodovodné a kanalizačné potrubie, vzduchotechnika, plynové potrubie a pod.). JIKA modul PRO WC 
SYSTEM sa prispôsobí každej panelákovej kúpeľni, má nastaviteľné bočné príchytky pre univerzálnosť 
uchytenia.


